


ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A, www.eym.com.co , e-mail: bit.info@eym.com.co, Cra. 68D No. 17 - 30, Fabrica: 4112688, Bogotá,D.C

ESCOBAR & MARTINEZ compañía Colombiana líder en la manufactura de cauchos 
de alta especificación, con más de 60 años de experiencia en la fabricación y 
comercialización de productos de caucho y PVC, su portafolio cuenta con marcas 
tales como;
Bandas Transportadoras B.I.T, apoyos y juntas de dilatación E&M, super cies ó 
pisos de alto desempeño Eme ex, y las ya conocidas adhesivos Bóxer, artículos 
deportivos Golty.
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Bandas industriales técnicas en Caucho

R
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Las Bandas Industriales Técnicas (BIT) iniciaron en el año 2005 con el estudio de factibilidad técnico comercial, 
hacia el año 2006 se empezó a trabajar las bandas con un sistema de producción inicial de vulcanización en 

continuo, en el cual a través de rodillos los cuales ejercen  presión y mediante resistencias que proporcionan una 
temperatura determinada, se vulcaniza  el caucho consiguiendo así un ancho máximo de lamina de 36” y espeso-

res  de 3/4” posteriormente se incorporó un nuevo sistema de producción conocido como PRENSA, el cual a 
través de un plato de 60” de ancho y 6 m de largo se pueden producir láminas vulcanizadas hasta un ancho 

máximo  de 54” y un espesor de 1” aumentando así las posibilidades de producción, convirtiendo a EYM, en la 
única empresa en Colombia en tener los 2 sistemas de fabricación.
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 Los distintos grados de calidad que manejan
las bandas B.I.T están sujetos a las normas DIN

(Deustcher Industrie Normen)
Normas Industria Alemana, y a las normas ISO 
(International Organization for Standartization)

Organización Internacional para la Estandarización,
con el fin de garantizar su duración y economía

en relación con los materiales a transportar
así como las características de operación de los 

sistemas que la conforman.

 Tipos de 
Cubiertas Según 
DIN 22102 Y 22131

ISO 10247
Resistencia a la 
tensión en 
N/mm  mínimo

Elongación a la 
ruptura en % mínimo

Abrasión en 
mm  máximo

W (D) 18(18) 400 (400) 90 (100)
X (H) 25(24) 450 (450) 120 (120)
Y 20 400 150
Z (L) 15(15) 350 (350) 250 (200)

Calidades de los Recubrimientos
Bandas industriales técnicas en Caucho

R

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

2

2
3



Esquema general B.I.T

Las bandas transportadoras B.I.T son elaboradas en continuo, esto permite eliminar empalmes reduciendo la
probabilidad de desgarre en los  traslapes, incrementando su resistencia mecánica.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
B.I.T cuenta con los recursos necesarios para desarrollar bandas de producción especial con especificaciones
técnicas suministradas por el cliente, contamos con un departamento técnico que le entregará un producto
de excelente desempeño.

Las bandas BIT  son del tipo EP, formadas en el sentido longitudinal (Urdimbre) por fibras de poliéster (E), y
en sentido transversal (Trama) por  poliamida o nylon (P). Este tipo de tejido proporciona a la banda un 
menor porcentaje de elongación, así como una mayor resistencia a la rotura, y al impacto, consiguiendo un
reducido peso total,  el cual disminuye el desgaste de la banda y el consumo de energía de la misma; lo cual
impacta directamente en los costos de mantenimiento.

Nuestro departamento técnico está en la capacidad de asesorarlo de acuerdo al tipo de material que satisfaga
sus necesidades.
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Bandas industriales técnicas en Caucho
SBR ABRASIÓN TIPO “Y”
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Bandas industriales técnicas en Caucho

ESP ECI FICACI ONES DEL P RODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO “Y” ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGÚN DIN 22102 22131)
ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T 150 B.I.T 200 B.I.T 250 

Carga N/mm 150 200 250 

Número de lonas   2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Espesor Total mm 

Cubierta Superior mm 3,2 4,8 3,2 4,8 3,2 4,8 

  Pulg   1/8    3/16   1/8    3/16   1/8    3/16 
Cubierta Inferior mm 1,6 1,6 1,6 

    1/16   1/16   1/16 

Fabricación de bandas  B.I.T. “Y”  resistentes a la temperatura  Hasta   70°c.

*Bandas disponibles por rollos hasta 200 ml y sin fin  hasta 50 m. (Empalme en caliente y frio)

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO 
Tipo de 
Caucho 

Código ASTM D 
2000 ESPECIALIDAD 

BIT SBR AB 608 ABRASION 

TERMINADO 

Bordes Forrados 
Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica 
Vulcanizada 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO   1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR  0,7 mm 
DUREZA 60  5 SHORE A 

ANCHOS (Pulg) 
18 
20 
24 
26 
30 
36 
42 
48 
54 

PRUEBAS ESPECIFICAS 
Propiedades Norma Valor Unidades 
Abrasión Y NTC 4811 Máximo 150 mm  

Flexión NTC 632 200 Ciclos 

SBR ABRASIÓN TIPO “Y”

R
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6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,28,0 9,6

+

Pulg 
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Bandas industriales técnicas en Caucho
EPDM  TIPO “YT”

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO “YT” TEMPERATURA ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGÚN DIN 22102 22131)
Arena lavada combina muy bien su propiedad de resistencia a la temperatura con un excelente desempeño en abrasión.

ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T 150 B.I.T 200 B.I.T 250 

Carga N/mm 150 200 250 

Número de lonas   2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Espesor Total mm 

Cubierta Superior mm 3,2 4,8 3,2 4,8 3,2 4,8 

    1/8    3/16   1/8    3/16   1/8    3/16 
Cubierta Inferior mm 1,6 1,6 1,6 

    1/16   1/16   1/16 

Fabricación de bandas  B.I.T. “YT”  resistentes a la temperatura  Hasta   150°c.

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO 
Tipo de 
Caucho 

Código ASTM D 
2000 ESPECIALIDAD 

BIT  EPDM DA 508 
ALTAS 
TEMPERATURAS 

TERMINADO 

Bordes Forrados 
Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica 
Vulcanizada 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO    1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR   0,7 mm 
DUREZA 60  5 SHORE A 

ANCHOS (Pulg) 
18 
20 
24 
26 
30 
36 
42 
48 
54 

PRUEBAS ESPECIFICAS 
Propiedades Norma Valor Unidades 

Abrasión NTC 4811 Máximo 150 mm  

Flexión NTC 632 200 Ciclos 

 Las bandas transportadoras B.I.T  ALTA TEMPERATURA logran una resistencia a la temperatura en trabajo 
 constante  de 150° c.

R
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6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,28,0 9,6
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Bandas industriales técnicas en Caucho
TINBR -AB TIPO “YA”

R

Las bandas transportadoras B.I.T HIDROCARBUROS Y SOLVENTES están diseñadas para estar en constante
contacto con  Aceites, grasas, lubricantes etc. Para tal �n, es necesario brindar  alta calidad en el caucho
utilizado el cual debe tener  las propiedades y características necesarias para un excelente desempeño. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO “YA”: RESISTENTES A  ACEITES Y A LA ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGUN DIN 22102 22131)

ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T 150 B.I.T 200 B.I.T 250 

Carga N/mm 150 200 250 

Número de lonas   2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Espesor Total mm 

Cubierta Superior mm 3,2 4,8 3,2 4,8 3,2 4,8 

    1/8    3/16   1/8    3/16   1/8    3/16 
Cubierta Inferior mm 1,6 1,6 1,6 

    1/16   1/16   1/16 

Fabricación de bandas  B.I.T. “YA”  resistentes a la temperatura  Hasta   125°c. 

*Bandas disponibles por rollos hasta 200 ml y sin fin  hasta 50 m. (Empalme en caliente y frio) 

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO 

Tipo de Caucho Código ASTM D 2000 ESPECIALIDAD 

BIT NBR -AB CK 614 
HIDROCARBUROS 
Y SOLVENTES 

TERMINADO 

Bordes Forrados 
Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica 
Vulcanizada 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO   1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR  0,7 mm 
DUREZA 60  5 SHORE A 

ANCHOS ( Pulg) 
18 
20 
24 
26 
30 
36 
42 
48 
54 

PRUEBAS ESPECIFICAS 
Propiedades Norma Valor Unidades 

Abrasión NTC 4811 Máximo 150 mm3 

Flexión NTC 632 200 Ciclos 

6

6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 8,0 6,4 8,08,0 9,6

+

+

+

 Nitrilo

Pulg

Pulg
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Bandas industriales técnicas en Caucho
CORRUGADAS

R

Banda ideal para trasporte inclinado, su grabado hace la super�cie totalmente antideslizante, permitiendo un
alto grado de inclinación.

Especi�caciones Técnicas

Verde

Azul

Naranja

Gris

Negro

Colores

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO CORRUGADA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGUN DIN 22102 22131)

ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T 150 B.I.T 200 B.I.T 250 

Carga N/mm 150 200 250 

Número de lonas   2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Espesor Total mm 

Cubierta Superior mm 3,2 4,8 3,2 4,8 3,2 4,8 

    1/8    3/16   1/8    3/16   1/8    3/16 
Cubierta Inferior mm 1,6 1,6 1,6 

    1/16   1/16   1/16 

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO 

Tipo de Caucho Código ASTM D 2000 ESPECIALIDAD 

BIT SBR AB 608 ABRASIÓN 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO   1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR  0,7 mm 
DUREZA 60  5 SHORE A 

PRUEBAS ESPECIFICAS 
Propiedades Norma Valor Unidades 

Abrasión NTC 4811 Máximo 150 mm  

Flexión NTC 632 200 Ciclos 

ANCHOS ( Pulg) 
18 
20 
24 
26 
30 
36 
42 
48 
54 

TERMINADO 

Bordes Forrados 
Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica 
Vulcanizada 

7

6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 11,2 6,4 8,0 9,6 8,0 9,6 11,28,0 9,6
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Bandas industriales técnicas en Caucho
BOTONES

R

BANDAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EMPACADO EN SISTEMAS INCLINADOS.
Banda fabricada  para trasporte inclinado con el �n de transportar material empacado en donde existan 
sistemas transportadores con inclinaciones mayores a los 18°, para  tal �n se recomienda utilizar la banda 
B.I.T Botones la cual incrementa el coe�ciente de rozamiento entre la banda y el producto empacado, 
logrando así transportar el producto a la velocidad requerida y evitando posibles deslizamientos del mismo,
los cuales podrían causar averías en el producto.

ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T  B 150 

Carga N/mm 150 

Número de lonas   2 3 

Espesor Total mm 13,5 14,7 
Cubierta 
Superior Pulg   1/16   1/16 
  Cubierta 
Superior 1,6 1,6 

Botones Pulg   5/16   5/16 

Cubierta Inferior   1/16   1/16 
  Cubierta 
Inferior 1,6  1,6  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO BOTONES, RESISTENTE A LA ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGUN DIN 22102 22131)

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO 

Tipo de Caucho Código ASTM D 2000 ESPECIALIDAD 

BIT SBR AB 608 ABRASIÓN 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO   1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR  0,7 mm 
DUREZA 60  5 SHORE A 

ANCHOS ( in) 
18 
20 
24 
26 
30 
32 

TERMINADO 

Bordes Forrados 
Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica 
Vulcanizada 

8 

+

+

+

mm 

mm 

Pulg 
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Bandas industriales técnicas en Caucho
NERVADA MULTI V

R

ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T  B 150 

Carga N/mm 150 

Número de lonas   2 3 

Espesor Total mm 
Cubierta 
Superior Pulg   1/16   1/16 
  Cubierta 
Superior 

Nervadura mm    10,0    10,0  

Cubierta Inferior   1/16   1/16 
  Cubierta 
Inferior 1,6  1,6  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO BOTONES, RESISTENTE A LA ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGUN DIN 22102 22131)

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO 

Tipo de Caucho Código ASTM D 2000 ESPECIALIDAD 

BIT SBR AB 608 ABRASIÓN 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO   1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR  0,7 mm 
DUREZA 60  5 SHORE A 

ANCHOS ( pulg) 
18 
20 
24 
26 
30 
32 

TERMINADO 

Bordes Forrados 
Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica 
Vulcanizada 

9

+

1,16 1,16mm  

Pulg 

mm  

Banda elaborada  para trasporte inclinado, con el  �n de transportar material empacado, granula-
do, pulverizado, desmenuzado entre otros;  en donde existan sistemas transportadores con incli-
naciones mayores a los 15°, para  tal  �n se recomienda utilizar  la banda B.I.T Nervada MULTI V, la 
cual incrementa el coe�ciente de rozamiento entre la banda y  el producto empacado, logrando 
así transportar el producto como bultos en ángulos de hasta 60°,  y mayor cantidad de material a 
granel

+

+

13,5 14,7
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Bandas industriales técnicas
  CANGILÓN

R

BANDAS PARA ELEVADOR DE CANGILÓN Y TRANSPORTES ESPECIALES SIN CUBIERTAS DE CAUCHO
BANDAS BIT PARA ELEVADOR DE CANGILÓ

ESPECIFICACIÓN UNIDAD B.I.T 84 B.I.T 84 B.I.T 84 B.I.T 100 B.I.T 100 B.I.T 100 B.I.T 130 B.I.T 130 B.I.T 130 
Carga/Lona Lb/ Pulg 84 84 84 100 100 100 130 130 130 
Número de lonas   2 3 4 2 3 4 2 3 4 
Espesor Total mm 2,5 3,8 5,2 2,5 3,8 5,2 2,5 3,8 5,2 
Espesor Cojines de 
caucho   1/16   1/16   1/16   1/16   1/16   1/16   1/16   1/16   1/16 
  mm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

TERMINADO 

Bordes  Cortados 

Unión (sin fin) Mecánica  

ANCHOS ( Pulg) 
18 
20 
24 
26 
30 
36 
42 
48 
54 

ESPECIFICACIONES TOLERANCIA 

ANCHO   1% 
LARGO 0 % a 4 % 
ESPESOR  0,7 mm 

PRUEBAS ESPECIFICAS 
Propiedades Norma Valor Unidades 

Abrasión NTC 4811 Máximo 150 mm  

Flexión NTC 632 200 Ciclos 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

10

3

Pulg

+

+
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B.I.T Monoplanares

Módulos Especiales para el transporte de Equipaje tanto a la bodega del avión como a la
zona de reclamo de equipaje, disponibles en:
Tipo crescent en medialuna con alma metálica y revestimiento en caucho,  ofrecen  zzgran 
resistencia y excelente desempeño.

características de calidad Especi�cación

Abrasión
Tamaño

Calibre

+      

Máximo 250 mm3

+      90cm* 79,5cm     1cm
9     1mm+      

10     0,6 mm+      

Dureza 78     5  ShA
Dencidad 1,21    0,070 g/cm 3+      

Tipo Slats 
rectangulares, conformadas en su totalidad por caucho de alta 
especi�cación, los Slats van traslapados uno sobre otro brindan-
do facilidad de mantenimiento y seguridad en el manejo de 
equipajes

+      

características de calidad Especi�cación

Tamaño
Calibre

+      

+      76,5 cm* 30,48cm     1cm
6,4mm     0,5 mm+      

Dureza 92     5  ShA
Dencidad 1,5 g/cm      0,1 g/m 3     

+      
+      



PTE
LAS FICHAS TÉCNICAS IMPRESAS SON DOCUMENTOS NO CONTROLADOS. EYM  PODRÁ REALIZAR 
MODIFICACIONES SIN  PREVIO AVISO. CUALQUIER INQUIETUD COMUNÍQUESE CON NOSOTROS.

R

12

B.I.T Monoplanares

En las zonas de cargué de material de algunos transporta-
dores la banda transportadora tiene un canal para centrar la 
carga y evitar desperdicios de material en esta zona por el 
impacto del mismo.

La guardabanda B.I.T  cuenta con las características necesa-
rias y adecuadas en cuanto a la dureza del material de la 
guardabanda y su condición de abrasión en bene  cio de la 
operación de transporte de material y de la banda.

La banda transportadora presenta constante rozamiento 
con la estructura del transportador, ocasionando daños en 
la banda y un prematuro desgaste, la guardabanda cumple 
dos funciones importantes que son evitar
los desperdicios de material en estas zonas y proteger la 
banda transportadora cumpliendo así su principal función.

La guardabanda B.I.T con rombos es ideal para el forramien-
to de los rodillos con las características de mejoramiento en 
el coe�ciente de fricción con la banda transportadora.

La guardabanda B.I.T estándar  se fabrica con una dureza de 
60 +/- 5 Shore A y con una abrasión de 200 mm,3. También 
se puede fabricar con diferentes durezas y capacidad de 
abrasión según la necesidad.

ANCHOS (Pulg)

18
20
24
26
30
36
42
48
54

ESPESOR (Pulg)

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

1
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CAUCHO LIMPIADOR Ó TRIPLE DUREZA

R

En los transportadores por banda es habitual que se acumule 
el material transportado generando una suciedad que afecta
directamente el tiempo de vida útil y la e�ciencia del 
transportador, este material se deposita entre la banda, los 
rodillos y las poleas. 

El caucho triple dureza o limpiador B.I.T  cuenta con las 
características necesarias y adecuadas para lograr limpiar la 
banda del material acumulado, desplazándolo hacia los bordes 
de la banda y �nalmente expulsando este material para evitar 
que llegue hasta la polea o los rodillos del sistema transportador.
 
Este caucho triple dureza o limpiador B.I.T. es fabricado en 
distintos espesores, con 2 cubiertas en caucho negro con una 
mayor dureza que el cojín intermedio que es de color amarillo, 
para garantizar la disminución de la vibración al contacto con el 
material que transporta la banda, logrando así que los excesos ó
el material pegado sea expulsado de la misma.

* Para anchos distintos consultar con  el  área técnica.

13

ESPECIFICACIÓN UNIDAD Caucho Triple Dureza 

Shore A 65 

Color   
 

Shore A 
48 

  De 0 a + 15mm 

Dureza caucho Externo negro

Dureza caucho Externo amarillo

Tolerancia en el ancho

Tolerancia en el calibre

Pulg
mm
mm

+ 5 ShA
+ 5 ShA50

De - 0,3mm a + 0,6mm 
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BIT= Banda Industrial Técnica
Y = ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 - GRADO Y SEGÚN DIN 22102 22131)
24” = Ancho de la banda en pulgadas.
E = Fibra de poliéster en el sentido longitudinal (Urdimbre).
P = Fibra de poliamida o Nylon en el sentido Transversal  (Trama).
150 = Carga Nominal o de trabajo en N/mm
3L = Número de lonas en la banda en este caso, 3 lonas.
3/16 = Espesor de la cubierta superior en Pulgadas
1/16 = Espesor de la cubierta inferior en pulgadas.

Las Bandas Industriales Técnicas B.I.T manejan una nomenclatura muy comercial:
EJEMPLO:    BIT Y 24" EP150/3L 3/16 x 1/16

NOMENCLATURA DE LAS BANDAS B.I.T

R
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         Prensa más grande en Colombia con un plato de 60” y 6 m de largo, planta principal E&M. Bandas hasta 54” ancho y 1” de Espesor.

14
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BANDAS INDUSTRIALES TÉCNICAS
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Rotocure o vulcanizado en continuo E&M.
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DIÁMETROS DE BOBINADO
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  D = Diámetro de la banda enrollada (m)
  e= Espesor de la banda (m)
  L= Longitud de la banda (m)
  d= Diámetro del núcleo del carrete (m)

Ejemplo: 
Si tenemos la banda BIT Y 24" EP150/3L 3/16 x 1/16

 d= 0,5 m como diámetro del carrete.
 e= 3/8 como espesor total para una banda de 
       3 lonas y cubiertas 3/16 x 1/16 =0,009525 m
 L= 100 m

17

D= 4
∏ * е * L + d 2 D= 4

∏ * 0,009525 * 100 + 20,5

D= 1,21 m
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DIÁMETROS DE LOS TAMBORES
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D= 360 * F
p * ∏ * α

D = Diámetro del tambor motriz (m)
    = Capacidad de transmisión tambor/banda 
        (1600-2000 Kg/ )
    = Ángulo abrazado en tambor motriz (grados)

P

α
F      Fuerza de accionamiento en tambor motriz, en kilos=

El diámetro de los tambores es un factor 
importante para el adecuado funcionamiento 
de una instalación de nuestras bandas B.I.T,
determina el grado de esfuerzo al que va a 
estar sometida la banda en las �exiones que 
provoca su paso por ellos, por otro lado la 
super�cie de contacto entre la banda y el 
tambor motríz, debe ser la apropiada para dar
la fuerza de accionamiento requerida, evitando
un tensionamiento innecesario.

Con base a esto la norma DIN- 22101, establece 
como diámetro mínimo del tambor de acciona-
miento para  bandas textiles el hallado de la 
siguiente ecuación:

LAS FICHAS TÉCNICAS IMPRESAS SON DOCUMENTOS NO CONTROLADOS. EYM  PODRÁ REALIZAR 
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DIÁMETRO MÍNIMO DEL TAMBOR MOTRIZ 
(mm). 

TIPO DE LONA NÚMERO DE LONAS 
2 3 4 5 6 

EP 150 
 400

800 800 

EP 200 
 

1000 1250 

EP 250 
 

1000 1250 

 

200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000
DIÁMETROS DE TAMBORES NORMALIZADOS s/DIN 22101 (mm)

De manera general se puede resumir los diámetros mínimos de tambores 
recomendados para las bandas textiles EP así:

 Los diámetros normalizados son:

DIÁMETROS DE LOS TAMBORES

19

400

400

500

630

630

630

800

800
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PESO ESTIMADO DE UNA BANDA TEXTIL EP

El peso por metro de una banda textil lisa puede
calcularse de una manera aproximada, con la 
siguiente fórmula:

 
       = Ancho de la banda en metros.
       = Espesor total  de los recubrimientos en mm.
       = peso por  de cada lona (ver tabla).
       = Número de lonas.
       = Longitud total de la banda

Pulgadas-in (") mm 
           1/16 1.6 

  5/64 2.0 

  1/8  3,2 

  3/16 4,8 

  1/4  6,4 

  3/8  9,5 

  1/2  12,7 

5/8 15,9 

  3/4  19 

1,0 25,4 

 Ejemplo: 
Si tenemos la banda BIT
Y 24" EP150/3L 3/16 x 1/16 x 200m

 
P = 0,6096 *((1,15*6,4) + (1,41*3))* 200    
P = 1413 kg
P=1,4 Ton.

PL (Kg/m², capa) 

TIPO DE LONA Factor 

EP 150 1,41 

EP 200 1,56 

EP 250 1,89 

20

p = A   (1,15   е + pL   nL    L )  * * * *

A
e

pL
nL
L

P= A    (1,15   e + pL   nL)   L   * * * *
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ESCOBAR Y MARTÍNEZ S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES 
QUE CONSIDERE CONVENIENTES O NECESARIAS, DE MODO TAL QUE ESTE 
CATÁLOGO NO DEBE SER CONSIDERADO COMO ESPECIFICACIÓN DE DE TODOS 
LOS TIPOS DE DE BANDAS B.I.T. FABRICADAS POR NOSOTROS.
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