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Somos la primera empresa colombiana dedicada a la producción y comercialización de aisladores, 
apoyos de neopreno y juntas de dilatación elastoméricas. 

 

 

ESPECIFICACIONES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICAS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Acero ASTMD Tipo A36 

 
 
 

 

CARACTERISTICAS 
METODO DE ENSAYO - 

NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Dureza ASTM D2240 62 ± 5 Shore A 

Resistencia a la Tracción ASTM D412 Mayor a 15.69 N/mm² 

Elongación ASTM D412 Mayor 450 % 

Rasgado ASTM D624 Mayor a 40 N/mm 

Adhesión Caucho - Metal ASTM D429 Método B Mayor a 11.8 N/mm 

Cambio de peso (Oil Swell, 
ASTM Oil 3, 48 h 70 °C) 

ASTM D471 Máximo 20% 

RESISTENCIA AL CALOR 

Cambio de Dureza 

ASTM D573 

168 horas a 158 °F 

+ 10 

Cambio de resistencia a la 
tracción 

-25% 

Cambio en elongación ultima -25% 

DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN 

Compresión set. 22 horas 158 
°F 

ASTM D395 Método B Máximo 35% 

Resistencia al Ozono 

25 pphm de ozono por volumen 
de aire 20% de deformación 

40 °F ± 2 °F. 

48 horas procedimiento de 
montaje D518 Procedimiento A 

ASTM D1149 Sin grietas 


